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Neue Generation von 
Brauchwasserwärmepumpen

Bis zu

3,6 kW 
Brauch-

warmwasser 

1 kW
Elektrizität

Das System besteht aus einer einzelnen 
Inneneinheit, die der Luft Energie entzieht, um 
Warmwasser zu erzeugen.Das Gerät gewinnt bis 
zu 60 % seiner Energie aus der Luft, der Rest wird 
durch Strom erzeugt.

Warum eine Daikin Altherma 
Brauchwasserwärmepumpe?
Wie funktioniert sie?

Umgebungsluft

Diese Wärmepumpe ist auf einen Kompressor 
und ein Kältemittel angewiesen, um die Energie 
aus der Luft auf das Wasser zu übertragen, das 
Wasser entsprechend Ihrem Bedarf zu 
erwärmen und in Ihr Haus zu leiten.
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Auffallend leise
Mit einem Schalldruckpegel von 51 dB(A) im 
Innenbereich und 44 dB(A) im Außenbereich ist 
sie eine der leisesten Warmwasser-
Wärmepumpen.

Der Schallpegel kann 
auf zwei Arten 
bewertet werden

• Die Schallleistung wird durch das Gerät 
selbst erzeugt, unabhängig von Entfernung 
und Umgebung

• Der Schalldruck ist der wahrgenommene 
Schall in einer bestimmten Entfernung. Der 
Schalldruck wird in der Regel in einem 
Abstand von 1 bis 5 Metern zum Gerät 
berechnet.
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EKHHE200CV37 EKHHE200PCV37 EKHHE260CV37 EKHHE260PCV37 EKHLE200CV3 EKHLE260CV3

Diese Modelle können an die Solarthermie oder 
eine andere zusätzliche Quelle angeschlossen 
werden und unterstützen dank einer 
zusätzlichen Heizschlange die Erwärmung des 
Brauchwassers.

Modelle für hohe Temperaturen sind für warme 
Klimabedingungen gedacht.

EKHLE200CV37

L

883
883
883
kWh/annum GJ/annum

52 dB

50 dB

A+

Lorem ipsum

Produktpalette

Eigenschaften

Daikin Altherma M HW ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Erzeugung von Warmwasser, die in 
einem emaillierten Stahltank gespeichert wird, wobei der Kondensator einen Außenmantel hat, um 
höchste Sicherheit und Hygiene zu gewährleisten. 

• Maximale Temperatur von 62°C aus erneuerbarer Energie mit Wärmepumpe allein oder 
durch ein Heizelement (bis zu 75°C)

• Programmierbare digitale Schnittstelle mit TOUCH-Tasten
• Integration durch Solarthermie (Modell -PCV37) oder durch ein Heizelement (bis zu 75°C) bei 

allen Modellen
• Integration mit photovoltaischer Solaranlage
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Spezifikationen

Artikelnummer Volumen (l) Familienmitglieder Abmessungen (mm)
Optimierung 

durch 
Photovoltaik

Integrierte 
solarthermische 

Steuerung

Legionellen-
bekämpfung 
Sanitisierung

Zeitfenster-
basierter 
Betrieb

OFF PEAK-
Funktion

Entfrosten
an

Urlaubs
-Modus

EKHHE-CV37

200 628 x 628 x 1607 • - • • • • •

260 628 x 628 x 1892 • - • • • • •

EKHHE-PCV37

200 628 x 628 x 1607 • • • • • • •

260 628 x 628 x 1892 • • • • • • •

EKHLE-CV3

200 628 x 628 x 1607 • - • • • - •

260 628 x 628 x 1892 • - • • • - •

Intuitive Steuerung
› Weiß beleuchtete LEDs zur Steuerung von Temperatur und Funktionen
›
›

Rot beleuchtete LEDs für Alarmwarnungen
Die 4 seitlichen TOUCH-Tasten schalten das Daikin Altherma M HW ein/aus (    ); 
Tasten zum Durchblättern des MENÜS (SET) und zum Erhöhen ( + ) oder 
Verringern ( - ) der Einstellungen

Elektrischer Betrieb
Nur elektrische Energie

Daikin Altherma M HW funktioniert nur mit der 

Zusatzheizung. Der Sollwert kann bis zu 75°C betragen.

Lüfter-Modus
Nur Luftumwälzung

Daikin Altherma M HW funktioniert nur im 

Lüftungsbetrieb. Die Wärmepumpe und die 

Zusatzheizung sind ausgeschaltet.

Auto Modus
Erneuerbare Energien als bevorzugte Option

Daikin Altherma M HW arbeitet standardmäßig im 

Wärmepumpenmodus. Die Zusatzheizung schaltet sich nur 

dann unterstützend ein, wenn die Speichertemperatur zu 

langsam ansteigt (>4°C/30 min). Oder die Außentemperatur 

außerhalb des Betriebsbereichs liegt (Sollwert 62°C).

Boost-Modus
Kombinierte Nutzung von erneuerbarer und 

elektrischer Energie 

Daikin Altherma M HW arbeitet gleichzeitig als Wärmepumpe 

und mit der Zusatzheizung.

Der Sollwert kann bis zu 75°C betragen.

Eine sehr einfache und intuitive Darstellung

+ +
BLINKEN

Eco Modus
Nur erneuerbare Energie
Daikin Altherma M HW arbeitet nur im 
Wärmepumpenbetrieb.  Die Zusatzheizung schaltet 
sich nur unterstützend ein, wenn die Außentemperatur 
außerhalb des Betriebsbereichs (Sollwert 62°C) liegt.
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Daikin Altherma M HW kann in jedem Raum installiert werden, auch in 
unbeheizten Räumen wie Garagen und Waschküchen, und erfordert 
außer den Öffnungen für die Zu- und Abluftrohre keine besonderen 
Arbeiten.

Einige Installationsmethoden

Die Wärmepumpe benötigt eine geeignete 
Belüftung. 
Ein Vorschlag für einen geeigneten Luftkanal ist in 
Abb. 1 dargestellt. Außerdem muss unbedingt 
eine angemessene Belüftung des Raums 
gewährleistet sein, in dem das Gerät installiert ist.  

Eine alternative Lösung ist in der Abbildung 
rechts dargestellt (Abb. 2): Es handelt sich um 
eine zusätzliche Leitung, die die Luft nicht direkt 
aus dem Raum, sondern von außen ansaugt.

Abb. 1 - Beispiel für einen Luftauslassanschluss Abb. 2 - Beispiel für einen Luftauslassanschluss
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Nur bei Vertikaler Einlass und AuslassInstallation

Eines der einzigartigen Merkmale von Wärmepumpen-Heizsystemen ist die Tatsache, dass diese Geräte die Temperatur der Luft, die 
in der Regel ins Freie ausgestoßen wird, erheblich senken. Die ausgestoßene Luft ist nicht nur kälter als die Raumluft, sondern auch 
vollständig entfeuchtet, weshalb der Luftstrom im Sommer zur Kühlung bestimmter Bereiche oder Räume in die Wohnung 
zurückgeleitet werden kann. Bei der Installation wird das Abluftrohr verdoppelt, an dem zwei Klappen ("A" und "B") angebracht 
werden, um den Luftstrom entweder nach außen (Abb. 3) oder ins Innere des Hauses zu leiten (Abb. 4).

Abb. 3 - Beispiel einer Installation im Sommer
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Abb. 4 - Beispiel einer Installation im Winter
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Die vorliegende Veröffentlichung dient lediglich der Information und stellt kein für Daikin Europe N.V. 
verbindliches Angebot dar. Daikin Europe N.V. hat den Inhalt dieser Veröffentlichung nach bestem Wissen und 
Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die 
Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck des Inhalts und der 
darin vorgestellten Produkte und Dienstleistungen übernommen. Die Spezifikationen können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Daikin Europe N.V. lehnt ausdrücklich jede Haftung für direkte oder indirekte 
Schäden im weitesten Sinne ab, die sich aus der Verwendung und/oder Auslegung dieser Publikation ergeben 
oder damit zusammenhängen. Der gesamte Inhalt ist durch Daikin Europe N.V. urheberrechtlich geschützt. 
Gedruckt auf chlorfreiem Papier. 
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Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Certified 
Performance-Programm für Flüssigkeitskühlsätze und 
Hydronik-Wärmepumpen, Gebläsekonvektoren und 
Systeme mit variablem Kältemittelfluss teil. Prüfen Sie die 
laufende Gültigkeit des Zertifikats:  
www.eurovent-certification.com
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