
FÜR DEN INSTALLATEUR

DE-1

DE

1. VOR DER INSTALLATION
BEDEUTUNG DER AUF DEM INNENGERÄT UND/ODER AUSSENGERÄT ANGEBRACHTEN SYMBOLE

WARNUNG
(Brandgefahr)

In diesem Gerät wird ein brennbares Kältemittel verwendet.
Wenn Kältemittel austritt und mit Feuer oder heißen Teilen in Berührung kommt, entsteht schädliches Gas und es besteht 
Brandgefahr.

Lesen Sie vor dem Betrieb sorgfältig die BEDIENUNGSANLEITUNG.

Servicetechniker müssen vor dem Betrieb die BEDIENUNGSANLEITUNG und die INSTALLATIONSANLEITUNG sorgfältig lesen.

Weitere Informationen sind in der BEDIENUNGSANLEITUNG, INSTALLATIONSANLEITUNG usw. enthalten.

1-1. VORSICHTSMASSNAHMEN

■ Installieren Sie (als Benutzer) die Anlage nicht 
selbst.

-

für die Installation an Ihren Fachhändler, bei dem 
Sie das Gerät gekauft haben, oder an autorisiertes 

■ Führen Sie die Installation unter genauer Einhaltung 
der Anweisungen der Installationsanleitung aus.

-

■ Verwenden Sie beim Installieren der Anlage zu 
Ihrer Sicherheit geeignete Schutzausrüstung und 
Werkzeuge.

■ Installieren Sie das Gerät an einem Ort, der das 
Gewicht des Geräts tragen kann.

 Wenn der Installationsort nicht ausreichend tragfähig 

verursachen.
■ Elektrische Arbeiten müssen unter Beachtung der 

Installationsanleitung on einem uali zierten, er-
fahrenen Elektriker durchgeführt werden. Das Gerät 
muss an einen eigenen, separat abgesicherten 
Kreis angeschlossen werden. Schließen Sie keine 
weiteren Elektrogeräte an diesen Kreis an.

Stromschlägen führen.
■ Erden Sie das Klimagerät korrekt.
 Schließen Sie das Erdungskabel niemals an einem 

oder dem Erdungsleiter einer Kommunikationsanla-

Stromschlägen führen.
■ Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädi-

gen, indem Sie mit anderen Teilen oder Schrau-
ben übermäßigen Druck ausüben.

 -
schlägen führen.

■ Sorgen Sie dafür, dass beim Einbau der elektro-
nischen P.C.-Steuertafel für das Innengerät oder 
bei der Verkabelung der Netzstrom abgeklemmt ist.

 Wird dies nicht getan, besteht die Gefahr eines 
Stromschlags.

■ Verwenden Sie zur Verbindung von Innenund Au-
ßengerät die angegebenen Leitungen, und schlie-
ßen Sie die Drähte richtig an den Klemmleisten an, 
so dass die Klemmleisten nicht durch Zug an den 
Drähten beansprucht werden. Keine Verlängerungs-
kabel und keine Zwischenanschlüsse verwenden.

 Falscher Anschluss und falsche Befestigung können 
Brände auslösen.

■ Installieren Sie die Geräte niemals an Orten, an 
denen brennbare Gase austreten können.

 Falls brennbare Gase austreten und sich in der Nähe 

kommen.
■ Schließen Sie das Stromkabel nicht über Zwi-

schenanschlüsse oder Verlängerungskabel an, 
und schließen Sie nicht mehrere Geräte an einer 
Steckdose an.

defekter Kontakte, defekter Isolierung oder dem 

führen.

■ Verwenden Sie für die Installation die mitgelieferten 
bzw. angegebenen Teile.

-
austritt verursachen oder durch Feuer, Stromschlag, 

-
chen.

■ Vor dem Einstecken des Stromkabels in die Steck-
dose, stellen Sie sicher, dass weder in Steckdose 
noch am Stecker Staub, Verschmutzungen oder 
lose Teile zu nden sind. Stecken Sie den Stecker 
des Stromkabels vollkommen in die Steckdose ein.

lose Teile am Stecker des Stromkabels oder in der 
-

schlägen führen. Wenn Sie lose Teile am Stecker des 

■ Bringen Sie den Deckel des Schaltkastens am In-
nengerät und den Wartungsdeckel am Außengerät 
fest an.

 Falls der Deckel des Schaltkastens des Innengerätes 
und/oder der Wartungsdeckel des Außengerätes 
nicht richtig angebracht ist/sind, kann es aufgrund 

-
gen kommen.

■ Achten Sie beim Installieren, Umsetzen oder Warten 
der Anlage darauf, dass keine andere Substanz als 
das vorgeschriebene Kältemittel (R32/R410A) in den 
Kältemittelkreislauf gelangt.

-

des vorgeschriebenen Kältemittels für das System 
kann mechanische Schäden, Fehlfunktionen des 
Systems oder einen Ausfall der Anlage verursachen. 

-
wiegenden Beeinträchtigung der Produktsicherheit 
führen.

■ Lassen Sie das Kältemittel nicht in die Atmosphä-
re entweichen. Wenn das Kältemittel während der 
Installation austritt, lüften Sie den Raum. Nach 
Fertigstellung der Installation prüfen, dass kein 
Kältemittel austritt.

 Wenn Kältemittel austritt und in Kontakt mit Feuer 
-

ein schädliches Gas. Sorgen Sie für Belüftung gemäß 
der Bestimmung EN378-1.

■ Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und geeig-
netes Rohrleitungsmaterial für die Installation.

-
-

■ Beim Auspumpen des Kältemittels, schalten Sie 
den Kompressor ab, bevor die Kältemittel-leitungen 
getrennt werden.

 Wenn die Kältemittelleitungen getrennt werden, 

offen ist, könnte Luft eingesaugt werden und ein 
abnormaler Druckanstieg im Kühlkreislauf könnte 

■ Schließen Sie die Kältemittelleitungen beim Instal-
lieren des Geräts fest an, bevor Sie den Kompressor 
einschalten.

Kältemittelleitungen angeschlossen sind und das 

und ein abnormaler Druckanstieg im Kühlkreislauf 

■ Befestigen Sie Konusmuttern mit einem Dreh-
momentschlüssel gemäß den Angaben in dieser 
Anleitung.

kann sie nach längerer Zeit bersten und das Austre-
ten von Kältemittel verursachen.

■ Das Gerät muss gemäß den nationalen Be-stim-
mungen für Elektroanschlüsse installiert werden.

■ Lassen Sie das Kältemittel bei Verwendung eines 
Gasbrenners oder eines anderen Geräts, das eine 
Flamme erzeugt, vollständig aus dem Klimagerät ab 
und stellen Sie sicher, dass der Bereich gut belüftet 
ist.

 Wenn Kältemittel austritt und mit Feuer oder heißen 
Teilen in Berührung kommt, entsteht schädliches Gas 
und es besteht Brandgefahr.

■ Verwenden Sie keine anderen als vom Hersteller 
empfohlenen Mittel, um das Abtauen zu beschleu-
nigen oder das Gerät zu reinigen.

■ Das Gerät muss in einem Raum ohne kontinuierlich 
betriebene Zündquellen (zum Beispiel: offenes Feu-
er, ein in Betrieb be ndliches Gasgerät oder eine 
in Betrieb be ndliche Elektroheizung) aufbewahrt 
werden.

■ Nicht durchstechen oder verbrennen.
■ Bedenken Sie, dass Kältemittel geruchslos sein 

können.
■ Rohrleitungen müssen vor physischen Beschädi-

gungen geschützt werden.
■ Die Installation von Rohrleitungen muss auf ein 

Mindestmaß beschränkt werden.
■ Die Einhaltung nationaler Gasverordnungen muss 

sichergestellt werden.
■ Halten Sie alle erforderlichen Lüftungsöffnungen 

stets frei.

■ Halten Sie Gasbrenner, elektrische Heizungen und 
andere Feuerquellen (Zündquellen) von dem Ort 
fern, an dem Installations-, Reparatur- oder sonstige 
Arbeiten an der Klimaanlage durchgeführt werden.

■ Das Gerät muss in einem gut belüfteten Bereich 
aufbewahrt werden, dessen Raumgröße der für den 
Betrieb vorgegebenen Raum äche entspricht.

 WARNUNG
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Erforderliche Werkzeuge für die Installation

Stufe

75 mm Lochsäge
Drehmomentschlüssel
Schraubenschlüssel (oder 
Sechskantschlüssel)



Diese Anleitung beschreibt nur die Installation des Innengerätes.
Zur Installation des Außengerätes lesen Sie bitte die Installationsanleitung des Außengerätes.
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1-2. WAHL DES INSTALLATIONSORTES

 VORSICHT

■  Installieren Sie je nach Installationsort einen Erd-
schlussschalter.

 Wenn ein solcher Erdschlussschalter nicht installiert 
ist, besteht die Gefahr eines Stromschlags.

■ Befolgen Sie bei den Ab ussrohr-/Verrohrungs-
arbeiten genau die Installationsanleitung.

■ Berühren Sie nicht den Lufteinlass oder die Alumi-
niumrippen des Außengerätes.

■ Installieren Sie das Außengerät nicht an Orten, 
wo kleine Tiere leben könnten.

 Falls kleine Tiere in das Gerät gelangen und 

-

■ Betreiben Sie die Klimaanlage nicht, solange Innenaus-
bau- und Abschlussarbeiten noch andauern oder der 
Boden gewachst wird.

 
Arbeiten gut durchlüften, bevor Sie die Klimaanlage 

Wasserlecks oder Taubildung verursachen.

INNENGERÄT 

verteilt wird.

-

(damit die Klimaanlage mit der Fernbedienung ungestört betätigt werden kann). Die 

werden kann.

FERNBEDIENUNG 

-

an und installieren Sie dann die Fernbedienung.

Hinweis:

  WARNUNG
Dieses Gerät sollte in Räumen installiert werden, deren Boden äche 
größer als die in der Installationsanleitung des Außengeräts angegebene 
Boden äche ist.

Hinweis: 

Klimaanlage kommen kann.
Orte, an denen brennbare Gase ausströmen können.

-
bereiche und Fabriken, in denen Kunststoffe ihre Eigenschaften verändern und 
beschädigt werden können).

Das Gerät muss so gelagert werden, dass mechanische Beschädigungen vermie-
den werden.

1-3. TECHNISCHE DATEN

*1 Nehmen Sie den Anschluss an einem Trennschalter vor, der im geöffneten Zu-

oder mehr aufweist. (Wenn der Trennschalter ausgeschaltet ist, muss er alle Pole 
trennen.)

angegeben verwendet werden. Deren Druckfestigkeit reicht nicht aus.

*5 -
biegen.

*8 Achten Sie darauf, dass die Isolierung die angegebene Stärke aufweist. Zu starke 

Stromversorgung *1
Isolationsdicke *7, *8

Gas Flüssigkeit
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Innengerät

Wanddurch-
bruchhülse 
K

Wanddurchbruchabdeckung L

am Wanddurchbruch mit 
Dichtungskitt L ab.

-
tung an der Wand mit dem 

M.

Schneiden Sie 
die überstehen-
de Länge ab.

-
band M

Befestigungs-
schraube N

1-4. INSTALLATIONSDIAGRAMM

K , um 
D mit 

ZUBEHÖR

folgender Teile.

Alkalibatterie (Größe AAA) für 
1
8
1

Befestigungsschraube für 
Band 1
Befestigungsschraube für 
Fernbedienung 1

1

Befestigungsschraube für   

VOR ORT BEREITZUHALTENDE TEILE

A Kältemittelrohr 1

B 1

C 1

D Außengerät* 1

E

F 8

G

H

Isolierungsmaterial für A
1

J
Isolierungsmaterial für B

- 1

K Wanddurchbruchhülse 1

L
- 1

M

N Befestigungsschraube für M

P 1 bis 5

* Hinweis:
Innen- und 

Außengerät D -
sehantennenkabeln.

Wartungsöffnung

den gleichen Abstand aufweisen.

Tragen Sie nach dem Lecktest das Isolationsmaterial dicht auf, 

-

-

enthält.

alte Klimaanlage entfernt wird. Überarbeiten Sie die Kelchung 

E

L

B

J

M

N

P

H

K
A

WICHTIGE HINWEISE 

berücksichtigen.

  WARNUNG
Um Brandgefahr zu vermeiden, ummanteln oder schüt-
zen Sie die Kältemittelverrohrung.
Eine externe Beschädigung der Kältemittelverrohrung 
kann Brände verursachen.

EE

od
er

 m
eh

r

Luftauslass

Wählen Sie einen Ort, an dem 
die Luft frei ausströmen kann.

18
5

od
er

 m
eh

r

Lufteinlass oder mehr
Gitter

18
5
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2. INSTALLATION DES INNENGERÄTES

2-1. INSTALLATIONSORTE FÜR DECKENÖFF-
NUNGEN UND AUFHÄNGUNGSBOLZEN

-
en.

-
gänglich sein.

-

-
re Probleme.

-

Die Art der Deckenkonstruktionen ist unterschiedlich. Sie sollten sich daher 
mit dem Bauleiter und den Leichtbaukonstrukteuren abstimmen.

-

-

E.

-
-

wünscht, bevor Sie das Innengerät aufhängen. Dies ist besonders in solchen 
Fällen wichtig, in denen die Decke bereits fertig vorhanden ist.

Nicht entfernen.

beschädigt werden.

(Polsterung)

 

 

 

 

 
Latte

Balken
Dachbalken

verwenden

Baustahlmatte

38
 m

m
38

 m
m

D
ec

ke
nö

ffn
un

g 

-

Auslass
(Unterseite)

Luft-
auslass

Polsterung), bevor Sie den Kunst-
stoffbeutel und die Abdeckung anbringen.

-
beutel und der Abdeckung abdecken.

Kunststoffbeutel

Abdeckung

E.

-
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E

F

F
G

2-2. LÖCHER BOHREN
1) Bestimmen Sie die Position des Wanddurchbruchs.

7 mm niedriger als die Innenseite sein.

K ein.

Aufhängung des Gerätes

soll.

E

F 
E.

F
F, 

G.
 so auf, dass die 

-
E

-
legscheibe 
Stellen aus.

E
der Deckenebene hervorsteht. Anderenfalls wird es nicht möglich sein, 

* Wenn die Befestigungspunkte des Gitters nicht mit der Decke äche 
uchten, kann Wasser kondensieren, oder das Bedienfeld lässt sich 

nicht öffnen/schließen.
-

stimmt, stellen Sie diese richtig ein.

des Gitters gleichmäßig ausgerichtet sind.

2-3. ABFLUSSROHRFÜHRUNG
B

verhindern.
-

(Polsterung) entsorgen, da es nicht mehr benötigt wird.

 vor dem Anschluss 
auf die richtige Länge.

Wand

Außen-
seite

ø75 mm
5-7 mm

Ansicht

Gerät

1 2

1 DrückenSichern 2 Sichern 3
anordnen

Schlauchschelle

Innengerät-Seite

B 
anschließen)

Achten Sie darauf, 
-

chen miteinander 

Achten Sie darauf, 
-

chen miteinander 
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B -
.

-
dern.

-
schlauch 

-
rungsmaterial J

J

-

-

-

-

-

-
akgas oder Schwefelgas bildet, wie in Abwasser- oder Klärbehältern.

B
Anschluss einführen.

J

Isolierungsmaterial J

Anschluss

Ende entfernt

B

Anschlussteil
Gefälle

* Abflussschlauch  kann 

Decke

B

nicht so ausführen

Schlauchschelle

B

B

Decke

Isolierungs-
material J

So viel wie möglich 

Entlüftung Nicht anheben
in Wasser eingetaucht

Abstand von minde-

Geruchsverschluss

So lang wie möglich 

(AD 38 mm)

oder mehr
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Innengerät-Klemmleiste

Innen-/Außengerät-
 D

Außengerät-Klemmleiste

Erdleiter (grün/gelb)

als 55 mm)
-

ger als erforderlich.

2-4. ANSCHLIESSEN DER KABEL FÜR DAS INNEN-
GERÄT

1) Entfernen Sie die Elektrik-Abdeckung (1).

D hin-
durch und bereiten Sie die Aderenden vor.

D mit der 

Ader sicher in der Klemmleiste, so dass die Ader nirgends blank liegt und 

können. 
-

D und den Erdleiter 

3-1. VERROHRUNGSARBEITEN

-
rung) entsorgen, da es nicht mehr benötigt wird.

Sie sie um, so dass der konkave Teil nach oben weist.

Wenn die Decke zwischen 2,4 m und 2,7 m oder noch niedriger ist

rechts.
-

chend sein, obwohl der Schiebeschalter (SW3) für erhöhten Luftstrom einge-
stellt ist.

1) Achten Sie darauf, dass die Sicherung für die Klimaanlage AUSgeschaltet 
ist.

Schiebeschalter (SW) nach oben.
-

Hinweis:

3. LÖTARBEITEN UND ROHRANSCHLÜSSE

Elektrik-Abdeckung (1)

Innen-/Außengerät-
 D

Kabelklemme

Klemmleiste

Leitungsdraht

35 mm
15 mm

Platte

Platte  
(umdrehen)

Platte 

[Bei Verwendung von Rohren mit superstarker Isolierung]

-
tine

Schiebeschalter SW3

Elektrik-Abdeckung (1)
Normal Luftstrommenge 

erhöhen
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3-3. ROHRVERBINDUNG

Angaben in der Tabelle fest.

bersten und das Austreten von Kältemittel verursachen.
-

Anschließen des Innengeräts
Schließen Sie das Flüssigkeitsrohr und das Gasrohr am Innengerät an.

-
-

schnitt beschädigt werden kann.

Anschließen des Außengeräts

3-4. MONTAGE DER ROHRABDECKUNG

-

Anschlusses kondensiert.

-

Bei Verwendung von Rohren mit superstarker Isolierung

nicht die am Gerät angebrachte Schelle)
-

lang der Linie.

Hinweis:
-
-

haltswaren beschädigen.

3-2. KELCHEN

(Fig. 3)
-

3) Entfernen Sie die an Innen- und Außengerät angebrachten Konusmuttern 

-
bracht werden.) 

angegebenen Abmessungen einhält. Wählen Sie A mm aus der Tabelle in 
.

5) Prüfen 

Schneiden Sie den aufgeweiteten Bereich ab und führen Sie die Kelcharbeit 

-
messer (mm) (mm)

A (mm)
Klemmwer- Klemmwer- Flügelmut-

ternwerk-

17 13,7 - 17,7

-

Gut
90°

Nicht gut

Fig. 1

Grate

-
der

Fig. 3

Glatt am gesamt-
en Umfang

Gleiche 
Länge am 
gesamten 
Umfang

Innenseite 

Fig. 5

A

Überwurfmutter

Pressring

 WARNUNG
Schließen Sie die Kältemittelleitungen beim Installieren 
des Geräts fest an, bevor Sie den Kompressor einschalten.

Das Isolierungsma-

oder mehr über den 

hinausragen.

Schelle  (Zubehörteil) 

Befestigungsschraube 

Schneiden

Das Isolierungsmaterial 

Schelle hinausragen.

Das Isolierungs-
material sollte  

mehr über den 
-

le hinausragen.

Das Isolierungsma-

oder mehr über den 

hinausragen.

Befestigungsschraube 

[Bei Verwendung eines Rohrs mit 
hochisolierendem Material]

 WARNUNG
Wiederverwendbare mechanische Steckverbinder und 
Kelchverbindungen sind in Gebäuden nicht zugelassen.
Wenn der Anschluss der Kältemittelverrohrung durch 
Löten erfolgt, anstelle der Verwendung von Kelchan-
schlüssen, schließen Sie alle Lötarbeiten ab, bevor Sie 
das Innengerät an das Außengerät anschließen.
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SW

Emergency 
operation switch
(E.O. SW)

4-1. TESTLAUF

Baustellen. Dadurch können dem Gerät Staub oder Gerüche anhaften. 

durch.

-
D

Sie bitte der Bedienungsanleitung. 

Prüfen des (Infrarot-)Signalempfangs von der Fernbedienung
Drücken Sie die Taste OFF/ON auf der Fernbedienung  und achten Sie 

Drainage: Prüfen des Wasserab usses

4-2. WASSERABLAUFPRÜFUNG NUR FÜR INNEN-
GERÄT

Leistungsversorgung.

-

-

4-3. AUTOMATISCHE STARTWIEDERHOLUNGS-
FUNKTION

Dieses Produkt ist mit einer automatischen Startwiederholungsfunktion ausge-
stattet. Wenn die Stromversorgung während des Betriebs etwa aufgrund eines 

gewählten Einstellungen wiederaufgenommen, sobald die Stromversorgung 
-

leitung.) 

4-4. ERLÄUTERUNGEN FÜR DEN BENUTZER
-

TUNG, wie das Klimagerät verwendet wird (wie die Fernbedienung verwen-

lesen.

Vorsicht:
-

aus, bevor Sie die Stromversorgung ausschalten. Ansonsten startet die 
Einheit automatisch mit dem Betrieb, wenn die Stromversorgung wieder 

Für den Benutzer
-

tische Startwiederholungsfunktion. 

kann sie deaktiviert werden. Wenden Sie sich an den Servicevertreter, um 

bitte der Bedienungsanleitung.

4. TESTLAUF

5. MONTAGE DES GITTERS (OPTIONAL)

Abdeckung
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Beachten Sie die Anweisungen in der Installationsanleitung des Außengerätes.

Abstand wie möglich ein.

6. LEERPUMPEN

7. ANSCHLIESSEN EINER SCHNITTSTELLE (OPTION) AN DIE KLIMAANLAGE

(mittelgroß) an der Schnittstellenseite des Kabelbinders an.

-
bare Kabelklemme (mittelgroß), die am Anschlusskabel angebracht wurde, mit der Schraube.

 
(mittelgroß)

Kabelbinder

Teil mit Isolierbeschichtung

Schraube

-
klemme (mittelgroß)

Anschlusskabel

Kabelbinder

diesen Teil dort, wo der Kunde ihn nicht berühren kann.

Steuereinheit des Innengeräts

Schnittstellengehäuse
Anschluss

Das Verbindungskabel an der vorgesehenen Position sicher befestigen.
Eine unsachgemäße Installation kann Stromschläge, Brände und/oder Fehlfunkti-
onen verursachen.

Beim Auspumpen des Kältemittels, schalten Sie den Kompressor ab, bevor die 
Kältemittelleitungen getrennt werden. Der Kompressor kann zerplatzen, wenn 
Luft etc. eindringt.

 WARNUNG

 WARNUNG


