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Perfera
Perfera für optimalen Komfort und hohe Energieeffizienz

	J Komfort+: perfekter Komfort mit gleichmäßiger Temperaturverteilung 
im ganzen Raum. Die Doppellamellen leiten die Luft im Heizbetrieb zur 
Decke und zur Wand

	J Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen: verhindert, dass der 
Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird

	J Bei aktivierter Funktion „Schnelles Aufheizen“ heizt diese Klimaanlage Ihr 
Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen

	J Der Allergen- und Luftreinigungsfilter mit Silber entfernt Allergene wie 
Pollen aus der Luft und gewährleistet so eine dauerhafte Zuleitung 
sauberer Luft

	J Integrierter WiFi Controller zur Fernsteuerung mit der Onecta 
App

	J Optionen und Zubehör Seite 104

Multisplit-Anwendungen: 
	J Kombinationstabelle Multisplit Seite 25
	J Richtlinien elektrische Verkabelung Seite 111

ARC466A33RXM-A/R

C/FTXM-A + RXM-A/A9

Angaben zur Effizienz C/FTXM + RXM CTXM15A 20A+ 20A 25A + 25A9 35A + 35A9 42A + 42A 50A + 50A8 60A + 60A 71A + 71A
Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW

Nur 
verfügbar in 

Multisplit-
Anwendung

0,9/2,0/3 0,9/2,5/3,8 0,9/3,5/4,4 1,5/4,2/5,2 1,7/5/5,3 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/8,5
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 0,8/2,5/4,5 0,8/2,8/5 0,8/4,0/5,5 1,5/5,4/6,2 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0,37 0,48 0,76 1,00 1,36 1,77 2,34

Heizen Nom. kW 0,50 0,56 0,88 1,29 1,4 1,94 2,57
Saisonale Effizienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energieeffizienzklasse +++

D

A+++
++

D

A+++

Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER  9,47 9,25 8,11 7,55 6,9 6,2
Jährlicher Energieverbrauch kWh 74 92 132 181 232 304 407

Heizen 
(durchschnittl. 
Klima)

Energieeffizienzklasse +++

D

A+++
++

D

A+++
+

D

A+++

Pdesign kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,50 4,8 6,20
SCOP/A 5,20 5,00 4,8 4,30 3,81
Jährlicher Energieverbrauch kWh 619 647 673 1.120 1.326 1.562 2.276

Nominale Effizienz EER 5,35 5,2 4,63 4,20 3,55 3,39 3,03
COP 5,00 4,55 4,19 4,00 3,61 3,19
Jährlicher Energieverbrauch kWh 187 240 378 500 679 885 1.170
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen A/A B/D

Technische Daten – Innengerät C/FTXM CTXM15A 20A 25A 35A 42A 50A 60A 71A
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 298x804x252 299x998x292
Gewicht Gerät kg 11,5 14,5
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch/Nom./ Niedrig / Flüsterbetrieb m³/h 714/534/378/276 792/564/426/276 798/588/432/300 762/624/468/354 1.026/876/720/546 1.056/900/750/606
Heizen Hoch/Nom. /Niedrig / Flüsterbetrieb m³/h 684/552/414/294 666/564/414/306 840/600/426/318 870/690/516/414 1.062/936/738/672 1.104/972/780/714

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 54 58 60
Heizen dB(A) 53 60 59 61

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 41/25/19 45/29/19 45/30/21 46/33/27 46/37/30 47/38/32
Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 46/34/31 45/36/33 46/37/34

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC466A86
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8")

Technische Daten – Außengerät RXM 20A 25A9 35A9 42A 50A8 60A 71A
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm

Nur 
verfügbar in 

Multisplit-
Anwendung

610x923x367 734x954x401
Gewicht Gerät kg 36 40 49 55
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 58 61 63 66

Heizen dB(A) 58 60 61 62 63 67
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dB(A) 46 47 48 47

Heizen Nom. dB(A) 47 49 49 49 48
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~50 (-15~50 mit Einstellung auf technische Kühlung)(3)  -10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -20~24 -15~24
Kältemittel Typ / Füllmenge / GWP Füllmenge: kg / tCO₂-Äq. R-32/0,95/675/ 0,65 R-32/0,95/675/ 0,65 R-32/0,95/675/0,65 R-32/1,15/675/0,78
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8")
Leitungslänge AG – IG min./max. m 3/20 3/30

System Vorbefüllt m 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 15 20

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 10 13 16 20

NEU

FTXM20-42A

Integriert

Filter mit Silber zur Abscheidung von 
Allergenen und Luftreinigung

Heiz-Boost

So gut wie nicht  
zu hören

Multisplit- 
Anwendung  

Seite 25

Technische 
Kühlung

0°-2

Monosplit- 
Anwendung

Vorläufige 
Daten!
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C/FTXM-A + RXM-A/A9

Erforderlicher Abstand für Wartungsarbeiten und Belüftung

Wartungsfreiraum Wartungsfreiraum

Luftauslass

·50·  oder mehr ·50·  oder mehr            

Mindestabstand für Luftdurchgang
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Horizontale Klappe

Typenschild

Befestigungsschrauben für 
Frontgitter 

im Gerät be�ndlich

Im Gerät be�ndlich

im Gerät be�ndlich
WLAN Typenschild
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Bohrung für eingelassene 
Rohrleitung

Standardposition der Bohrungen in der Wand

Äußere Abmessungen des Geräts

Bohrung für eingelassene 
Rohrleitung

·9.5 / 12.7· CuTGasleitung

·6.4· CuTFlüssigkeitsleitung

Ab�ussschlauch Innendurchmesser: ·14·mm
Außendurchmesser: ·16·mm

Hinweis

1. · Die Markierung zeigt die Richtung der Rohrleitung an.

Ab�ussschlauch
±·355·mm

±·360·mm

±·440·mm

Gasleitung

Flüssigkeitsleitung

±·380·mm

±·450·mm

±·430·mm

102

2D148274

Zubehör für Perfera Geräte (Regelungszubehör siehe Seite 104 - 105)

Materialname Beschreibung
EKRS21 Kabeladapter (erforderlich für S21 Verbindung) (1)

Infrarotfernbedienung als Standard enthalten
Austausch-Geruchsfilter mit Titanapatit (ohne Rahmen), 1 Satz (empfohlen alle 3 Jahre) 
Antibakterieller Partikelfilter mit Silber (mit Rahmen), 2 Sätze (empfohlen alle 3 Jahre)

(1) Bei Verwendung der S21 Verbindung, muss die WiFi Schnittstelle deaktiviert werden.
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Rückseite Rückseite

Linke Seite Rechte Seite

Unterseite Unterseite

Befestigungsschrauben für Frontgitter
Im Gerät be�ndlich

Typenschild
Im Gerät be�ndlich

Erforderlicher Abstand für Wartungsarbeiten und Belüftung

Luftstrom innen

Mindestabstand für Luftdurchgang
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Luftauslass

Klappe Signalempfänger
Betriebslampe
Timer-Lampe

LED für intelligentes Auge
Sensor des intelligenten Auges

EIN/AUS-Schalter des Innengeräts
Raumtemperaturfühler
Im Gerät be�ndlich

29
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30

289.1

292

184.7

Einschließlich Montageplatte

Klemmenleiste mit Erdungsklemme
Im Gerät be�ndlich

Ab�ussschlauch Verbindungsteil
Innendurchmesser:   14mm

Außendurchmesser:   16mm
Die Länge des Verbindungsschlauchs
außerhalb des Geräts beträgt 440mm.

Flüssigkeitsleitung

Die Länge der Rohrleitung außerhalb des
Geräts beträgt 460mm.

Gasleitung

Die Länge der Rohrleitung außerhalb des
Geräts beträgt 400mm.

12.7 mm CuT/15,9 mm CuT

  6.4 mm CuT
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Standardposition der Bohrungen in der Wand

Bohrung für eingelassene Rohrleitung
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Technische Änderung der Zeichnung möglich - aktuelle Daten entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

FTXM20-50A

FTXM60-71A

Innengerät  
FTXM20-50A

Innengerät  
FTXM60-71R

Außengerät  
RXM20-50A

Außengerät  
RXM60A-71R

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten 
Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

Partnerportal:

https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/FTXM-A.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXM-R.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxm-r&language=de&locale=de_AT
https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/RXM-A.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXM-R.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxm-r&language=de&locale=de_AT
https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/RXM-A.html
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXM-R.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxm-r&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXM-R.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxm-r&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/home/applications/product-finder/FTXM-A.html
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