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FTXF-F

Sensira
Wandgerät mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

	J Saisonale Effizienzwerte bis zu A++ in Kühlen und Heizen 
	J WiFi Controller Schnittstelle (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit 

einer App von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk 
oder über das Internet; behalten Sie den Energieverbrauch im Auge 

	J Leiser Betrieb, lediglich bis zu nur 20 dB(A)
	J Optionen und Zubehör Seite 104

FTXF-F + RXF-F/D9

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt  
* Bei Klassen 20–50 integriert, bei Klassen 60–71 serienmäßig

ARC470A1 RXF-F

Angaben zur Effizienz FTXF + RXF 20F + 20F 25F + 25F 35F + 35F 42F + 42F 50F + 50F 60F + 60D9 71F + 71D9
Kühlleistung Min./Nom./Max. kW 1,3/2,00/2,4 1,3/2,50/2,8 1,3/3,30/3,8 1,4/4,20/4,3 1,70/5,00/6,00 1,70/6,00/7,00 2,30/7,10/7,30
Heizleistung Min./Nom./Max. kW 1,30/2,40/3,30 1,30/2,80/3,70 1,30/3,50/4,40 1,40/4,60/5,00 1,70/6,00/7,70 1,70/6,40/8,00 2,30/8,20/9,00
Leistungsaufnahme Kühlen Min./Nom./Max. kW 0,31/0,592/0,72 0,31/0,772/1,05 0,31/1,00/1,40 0,31/1,27/1,50 -/1,53/- -/1,85/- -/2,77/-

Heizen Min./Nom./Max. kW 0,25/0,640/0,95 0,25/0,750/1,11 0,25/0,940/1,50 0,25/1,24/1,40 -/1,46/- -/1,63/- -/2,21/-
Saisonale Effizienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energieeffizienzklasse ++

D

A+++

D

A+++

Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10 
SEER 6,50 6,21 6,15 5,15 
Jährlicher Energieverbrauch kWh 108 135 188 226 282 342 483 

Heizen
(durchschnittl.
Klima)

Energieeffizienzklasse +

D

A+++

D

A+++

Pdesign kW 2,20 2,40 2,60 3,30 4,60 4,80 6,20 
SCOP/A 4,20 4,30 4,06 3,81 
Jährlicher Energieverbrauch kWh 733 801 867 1.075 1.585 1.654 2.275 

Nominale Effizienz EER 3,38 3,24 3,3 3,3 3,33 3,25 2,56
COP 3,75 3,73 3,72 3,71 3,71 3,93 3,15
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen A/A A/A A/A A/A A/A A/A -

Innengerät FTXF 20F 25F 35F 42F 50F 60F 71F
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 286x770x225 295x990x263
Gewicht Gerät kg 8,00 8,50 9,00 13,5 
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Flüsterbetrieb/
Niedrig/Nom. /Hoch

m³/min 258 / 360 / 
480 / 588

258 / 360 / 
480 / 600

264 / 384 / 
480 / 690

294 / 414 / 
540 / 756

630 / 714 / 
864 / 1.008

642 / 732 / 888 / 1.038

Heizen Flüsterbetrieb/
Niedrig/Nom. /Hoch

m³/min 318 / 372 / 
498 / 624

318 / 372 / 
498 / 624

318 / 390 / 
516 / 714

312 / 402 / 
528 / 768

642 / 732 / 
888 / 1.038

678 / 768 / 948 / 1.074

Schallleistungspegel Kühlen dBA 53,0 54,0 59,0 59 60 62 
Heizen dBA 55,0 56,0 59,0 61 62 

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20 45/30/22 43/34/31 45/36/33 46/37/34
Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dBA 39/28/21 40/28/21 40/29/21 44/28/22 42/33/30 44/35/32 45/36/33

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC470A1
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Außengerät RXF 20F 25F 35F 42F 50F 60D9 71D9
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 556x740x343 610x923x367 734x870x373
Gewicht Gerät kg 24,0 28,0 40,0 50,0
Schallleistungspegel Kühlen 60 61 61 63 66
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dBA 46,0/-/- 48,0/-/- -/47/- -/49/- -/52/-

Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dBA 47,0/-/- 48,0/-/- -/49/- -/52/-
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10 ~48 

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15 ~18 
Kältemittel Typ / Füllmenge / GWP kg/tCO2-Äq. R-32/0,420/675 R-32/0,550/675 R-32/0,750/675 R-32/0,80/675 R-32/1,15/675
Rohrleitungsanschlüsse Leitungslange AG – IG Max. m 20 30 

Niveauunterschied  IG – AG Max. m 12 20 
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50 /220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 16  20

Integriert*

Onecta App (1)

Energieeinsparung 
im Standby-Betrieb

Monosplit- 
Anwendung

Vorläufige 
Daten!
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Ansicht von der Vorderseite

Ansicht von der Vorderseite

FTXF-F + RXF-F/D9

Zubehör für Sensira Geräte (Regelungszubehör siehe Seite 104 - 105)

Materialname Beschreibung
Infrarotfernbedienung als Standard enthalten

FTXF20-35F

FTXF50-71F

Technische Änderung der Zeichnung möglich - aktuelle Daten entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

1) Bei Verwendung der S21 Verbindung, muss die WiFi Schnittstelle deaktiviert werden.

Partnerportal:

Sensira  
Wandgerät FTXF-D

Sensira  
Wandgerät FTXF-E

Sensira  
Außengerät RXF-D

Sensira  
Außengerät RXF-E

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten 
Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXF-D.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxf-d&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXF-E.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxf-e&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXF-D.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxf-d&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXF-E.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxf-e&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXF-E.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxf-e&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/RXF-D.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=rxf-d&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXF-D.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxf-d&language=de&locale=de_AT
https://my.daikin.eu/dace-at/de_AT/library/applications/product-finder/product.html/FTXF-E.html#?s=recent&offset=0&includeArchived&f.facet_document-language=de&f.facet_document-language=en&f.facet_document-language=none&f.facet_prv=ftxf-e&language=de&locale=de_AT
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